
Formateur Guylain Lambert, TPI MRC des Maskoutains 

Présentateur
Commentaires de présentation
Présentation du formateur…Quels sont les risques d’incendie dans notre entreprise?Avez-vous déjà été victime d’un incendie?Avez-vous déjà utilisé un extincteur?



Formation sur les extincteurs  
d’incendie portatifs 

L’extincteur portatif est un équipement de sécurité indispensable dans 
tous types de bâtiments afin de maîtriser un incendie potentiel, et ce, 
avant même l’arrivée des pompiers.  Cette formation a pour but de vous 
apprendre de façon théorique, l’utilisation sécuritaire de l’extincteur 
d’incendie portatif.  

« Le feu s'éteint dans la première minute avec un verre d'eau, dans la 
deuxième minute avec un seau d'eau, dans la troisième minute avec 
une tonne d'eau, après… on fait ce qu'on peut… »  



Formation sur les extincteurs  
d’incendie portatifs 

 



LA CHIMIE DU FEU 

Présentateur
Commentaires de présentation
Posez la question aux participants pour entendre ce qu’est le feu pour eux.



LA CHIMIE DU FEU C’EST QUOI? 

Le « TRIANGLE DU FEU » est une figure 
géométrique simple qui aide à comprendre le 
mécanisme de la combustion. Supprimer ou 
agir sur l'un des éléments du triangle du feu, 
favorise l’extinction de l'incendie ou du moins 
en atténue les effets.  

Présentateur
Commentaires de présentation




Présentateur
Commentaires de présentation
Un comburant est une substance chimique qui a pour propriété de permettre la combustion d'un combustible. Un mélange approprié de comburant et de combustible peut entraîner une combustion, un incendie en présence d'une source d'ignition (étincelle, point chaud, flamme, etc.), le comburant étant l'un des trois éléments du triangle du feu. Principaux comburants : Dioxygène O2, Ozone O3, Peroxydes.



Présentateur
Commentaires de présentation
Source d’énergie : (étincelle, énergie thermique, source de chaleur, etc.)



Présentateur
Commentaires de présentation
Le combustible (bois, papier, essence, gaz)



LA PROPAGATION D’UN 
INCENDIE 



Présentateur
Commentaires de présentation
La conduction thermique (ou diffusion thermique) est un mode de transfert thermique provoqué par une différence de température entre deux régions d'un même milieu, ou entre deux milieux en contact, et se réalisant sans déplacement global de matière1 (à l'échelle macroscopique) par opposition à la convection qui est un autre mode de transfert thermique. Elle peut s'interpréter comme la transmission de proche en proche de l'agitation thermique : un atome (ou une molécule) cède une partie de son énergie cinétique à l'atome voisin.



Présentateur
Commentaires de présentation
La convection est un transport de gaz chaud. Un gaz chaud monte : la densité d'un gaz diminue avec la chaleur.  Lorsque cette masse atteint un obstacle froid (par exemple un plafond), elle lui transfère sa chaleur, refroidit et retombe, il a donc un mouvement de « roulement », similaire au mouvement de l'eau portée à ébullition dans une casserole.



Présentateur
Commentaires de présentation
RayonnementIl s'agit d'un mode de propagation à distance qui peut se faire dans le vide. C'est le phénomène qui fait que lorsque l'on est face à un feu, le côté exposé est chaud alors que le côté opposé est froid.  La fréquence du rayonnement située est dans l'infrarouge (IR). La puissance du rayonnement est fonction de :la température (le rayonnement augmente avec la puissance quatrième de la température)la distance (le rayonnement diminue avec le carré de la distance)la nature des particules constituant les fumées, notamment les suies



Le vent attise les feux de forêt qui font rage dans la région au nord de Los Angeles, en Californie. 
PHOTO : REUTERS / GENE BLEVINS 



LES CLASSES DE FEUX 



Présentateur
Commentaires de présentation
Ces feux sont produits par les matériaux solides ou secs et braisants c’est-à-dire d'origine organique tels que le bois, le papier, les tissus, les cartons, les plastiques (PVC), les nappes de câbles électriques. Ils produisent souvent une combustion vive avec flammes ou une combustion lente sans flammes, mais avec des braises incandescentes.



Présentateur
Commentaires de présentation
Ces feux sont produits par les liquides ou solides liquéfiables inflammables appelés aussi feux gras, tels que l’essence, les hydrocarbures, les solvants, la paraffine, l’acétone, les alcools, les plastiques (polyéthylène, polystyrène), les graisses, les huiles, les peintures, etc.Ils brûlent sans faire de braises.La classe B regroupe l'ensemble des feux de produits pétroliers; ces feux flambent ou s'éteignent, mais ne couvent pas à l'instar des feux de classe A.



Présentateur
Commentaires de présentation
Ces incendies se déclenchent à proximité d’appareils électriques sous tension (télévision, cuisinière, panneau ou moteur électrique, transformateur, radio, etc.).Les feux de classe C présentent un danger d’électrocution. 



Présentateur
Commentaires de présentation
Feux provoqués par l’embrasement de métaux (aluminium, magnésium, sodium, poussière de fer, potassium, etc.). Généralement violents et très luminescents, ils surviennent surtout en milieu industriel.



Présentateur
Commentaires de présentation
Les feux de classe K résultent de la combustion d’huiles ou de graisses utilisées dans les appareils de cuisson à usage commercial, en restauration, par exemple. Leur extinction nécessite l’utilisation d’agents extincteurs adaptés aux normes du secteur alimentaire.



Source : Ministère de la Sécurité publique 



Source : Journal Express de Drummondville 

Présentateur
Commentaires de présentation
Cuisiner avec précautionSurveillez toujours les aliments qui cuisent. Utilisez une minuterie.Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour faire de la friture, peu importe le type de chaudron. Utilisez une friteuse thermostatique.Pour cuire les aliments, utilisez un récipient dont le diamètre est plus grand ou égal à l’élément chauffant sur la cuisinière. Un débordement de nourriture sur l’élément pourrait provoquer un incendie.Ayez un couvercle à portée de main. Si ce n’est pas celui du récipient, assurez-vous qu’il peut le couvrir en totalité.Prévenir les feux de cuissonFermez les appareils de cuisson lorsque vous devez quitter la cuisine ou votre domicile.Ne rangez pas d’objets dans le four ni sur le dessus de la cuisinière.Gardez un extincteur portatif, à portée de main, à quelques mètres de la cuisinière, par exemple à l’entrée de la cuisine, et apprenez à l’utiliser.Conservez les articles en papier ou en plastique et les tissus loin des éléments chauffants.Gardez des mitaines de four, en bon état, à portée de main, mais à une certaine distance des éléments chauffants.Nettoyez régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine. Une accumulation de graisse représente un danger d’incendie.Si vous possédez un four autonettoyant, faites le nettoyage régulièrement.N’utilisez pas la fonction d’auto-nettoyage si beaucoup de résidus se sont accumulés au fond du four. Ils pourraient s’enflammer car la température lors du nettoyage peut facilement s’élever à plus de 480°C (900°F).Nettoyez régulièrement les récipients sous les éléments électriques de la cuisinière.Nettoyez l’intérieur de la hotte du poêle ainsi que l’extérieur. L’accumulation de résidus graisseux peut prendre feu.





LES MOYENS D’EXTINCTION 



Présentateur
Commentaires de présentation
Eau:Sur la flamme elle-même, le moyen d'extinction le plus connu est l'eau : au contact de la chaleur, l'eau se vaporise, et la vapeur d'eau ainsi créée chasse l'air (la vapeur occupe 1 700 fois plus de place que le volume d'eau qui a servi à sa génération à 100 °C, et 4 200 fois le volume à 650 °C), privant le feu de comburant.



Présentateur
Commentaires de présentation
Couverture sur flammeCouvercle sur chaudronMousseSable



LES COMPOSANTES DE 
L’EXTINCTEUR 





LES TYPES D’EXTINCTEURS 





Présentateur
Commentaires de présentation
CO2: Dioxyde de carbone Modèle 5 lbs: Projette l'agent d'extinction à 8 pi (2.4 m) durant 8 à 11 secondes.Extincteurs portatifs à gaz refroidisseur (CO2). Prix entre: 300$ (5LBS) et 500$ (15 LBS)



Présentateur
Commentaires de présentation
Prix entre 50$ (5 lbs) ET 250$ (20 LBS)



Présentateur
Commentaires de présentation
Modèle exigé dans les cuisines de restaurants



Présentateur
Commentaires de présentation
Extincteur portatif à eau déminéralisée. 2.5 gallons. Classe AC, cote ULC 2AC, avec crochet mural.Recommandé pour les feux de classe A (bois, papier, tissu) et de classe C (matériel sous tension).L'eau déminéralisée vaporisée est le meilleur agent d'extinction pour les feux de classe A, en particulier là où il existe des risques de feux électriques (feux de classe C).Grâce au boyau spécialement conçu de l'extincteur, l'eau distillée est vaporisée en gouttelettes fines. L'eau déminéralisée ne conduit pas l'électricité, contrairement à l'eau ordinaire. Les extincteurs à eau déminéralisée sont aussi moins salissants que ceux à poudre.Idéal pour les endroits tels que les hôpitaux, les chambres propres, les fermes, les usines de fabrication en électronique et les bureaux ayant beaucoup de matériel informatique ou de télécommunications. Remplacement idéal pour les extincteurs aux halons.Extincteur en acier inoxydable blanc et bleu.Pour installation à l'intérieur seulement. Éviter le gel. Testé selon UL 711 pour classe C.Projette l'agent d'extinction à 10 pi (3.05 m) durant 80 secondes.�Fonctionne à des températures entre 4°C et 49°C.Dimensions du colis : largeur 9.5 po x hauteur 26 po x profondeur 9.5 po. (largeur 24.1 cm x hauteur 66 cm x profondeur 24.1 cm).�Poids du colis : 30 lbs (13.6 kg)







INSPECTION 



Présentateur
Commentaires de présentation
National Fire Protection Association La NFPA (National Fire Protection Association) est un organisme américain fondé en 1896 dans le but de lutter contre les dommages physiques et matériels dus aux incendies. Elle réalise entre autres des normes de sécurité pour lutter contre ces dommages ainsi que d'autres risques.Plus de 300 normes en vigueur





Présentateur
Commentaires de présentation
National Fire Protection Association La NFPA (National Fire Protection Association) est un organisme américain fondé en 1896 dans le but de lutter contre les dommages physiques et matériels dus aux incendies. Elle réalise entre autres des normes de sécurité pour lutter contre ces dommages ainsi que d'autres risques.Plus de 300 normes en vigueur



MAINTENANCE 1 AN 
REMPLISSAGE 5 ANS 

TEST HYDROSTATIQUE 5 ANS 
SOURCES : VILLE DE LAVAL ET MSP 



MAINTENANCE 1 AN  
REMPLISSAGE 6 ANS 

TEST HYDROSTATIQUE 12 ANS 
SOURCES : VILLE DE LAVAL ET MSP 



MAINTENANCE 1 AN  
REMPLISSAGE 5 ANS 

TEST HYDROSTATIQUE 5 ANS 
SOURCES : VILLE DE LAVAL ET MSP 



UTILISATION DE L’EXTINCTEUR 
DE FAÇON SÉCURITAIRE 



Présentateur
Commentaires de présentation
Couverture sur flammeCouvercle sur chaudronMousseSable





Au feu  
Au feu 

Présentateur
Commentaires de présentation
911 : on avise les pompiersSAI : on avise les occupants  Système d’alarme relié, délai de transmission.



Présentateur
Commentaires de présentation
Les pompiers aiment mieux que vous leur donner de l’information à l’extérieur du bâtiment à leurs arrivées, que de vous chercher à l’intérieur du bâtiment…



90 cm 
3 pieds 







90 cm 
3 pieds 
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